


La termoestufa esté dotada de un conjunto de elementos hidraulicos como son:
vaso de expansion de 8 litros, bomba de circulacion de alta eficiencia, valvula de
seguridad de presion a 3 bares y transductor de presion. Todo ello para garantizar
al usuario la mayor eficiencia, seguridad y sencillez de instalacion
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www.ferlux.es

Chimeneas y Barbacoas Ferlux, S.A.
Polig. Indust. El Polear, parc. 1

29313 Villanueva del Trabuco MALAGA (ESPANA)

TEL.+3495203 11 17 FAX +34 952 03 11 18

Datos técnicos

POTENCIA TERMICA NOMINAL 198KW
POTENCIA TERMICA AGUA 162KW
POTENCIA TERMICA REDUCIDA 53KW
RENDIMIENTO PTA* 4%
RENDIMIENTO PR # 0604
CONSUMO (VIN-VAX) 11Kg-42Kg
AUTONOMIA (MIN-MAX) 32-83horas
EMISIONES COAL13%DEQ  2(PTN.-PTR) || 0,02%-0,04%
PARTICULADO - OGC - NOX (134 02 mN) 16-4-132
TEMPERATURA DE HUMOS (PTN.-PTR) 123°C-54°C
VOLUMEN CALEFACTABLE 375 e
SALIDA DE HUMOS 80mm
ENTRADA DE ARRE PRIMARIO 60mm
PESO 178 Kg
CAPACIDAD DEL DEPOSITO BKg

Requisitos eléctricos

alimentacion

frecuencia

potencia en el encendido
potencia media absorbida

20-230V

50-60Hz
3B0W
oW




