ARBACOAS

CHIMENEAS Y

REQUISITOS DE DISENO ECOLOGICO APLICABLES A LOS APARATOS DE CALEFACCION LOCAL DE
COMBUSTIBLE SOLIDO ACORDE AL REGLAMENTO (UE) 2015/1185 POR EL QUE SE APLICA LA DIRECTIVA
2009M2/CE DEL PARLAMENTO_EUROPEO Y EL. CONSEJO

ECODESIGN REQUIREMENTS FOR SOLID FUEL LOCAL SPACE HEATERS ACCORDING TO COMMISSION REGULATION (EU}
2015/1185 IMPLEMENTING DIRECTIVE 2005/1 25/EC _OF THE EUROPEAN PARLAMENTE AND OF THE COUNCIL

EXIGENCES D'ECOCONCEPTION APPLICABLES AUX DISFOSITIFS DE CHAUFFAGE A COMBUSTIBLE SOLIDE
CONFORMEMENT AU REGLEMENT (UE) 2015/1185 DE LA 'COMMISSION PORTANT APPLICATION DE LA DIRECTIVE
2005/125/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

RESPEITA AOS REQUISITOS DE CONCECAQ ECOLGG:CA PA os AQUECEDORES DE AMBIENTE LOCAL A COMBUSTIVEL
SOLIDO EM CONFORMIDADE COM DO REGULAMENTO (UE) 2015/1185 DA COMISSAO QUE DA EXECUGAO A DIRETIVA
2009/125/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

Fabricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricanie Chimeneas y Barbacoas, FERLUX, S.A.

Pargque Empresarial "Et Polear”, parcela 1

Direccion / Addross / Adresse / Enderego 29312, Villanueva de! Trabuco, Milaga (Spain)

Modelo / Mode! / Modéle / Modelo K 80

Declaracion de Prestaciones N° / Declaration of Perrormance N“/Décfamncm

Performance N°/ Declaragdo de Desempenho N° CPD-TC-K80

Funcionalidad de calefaccién indirecta / Indiract heating !uncfmnamy/ FoanfOﬂ da Si/Yes / Oui/ Sim

chauffage indirect / Funcionalidade de aquecimento indireto =

Potencia calorifica directa / Direct heat output / F'u.'ssance thenmqu

calarifi ica direta 8,23 kW
Poténcia calorifl ca indirela 15,92 kW
Emisiones a potencia Emisiones a potencia
calorifica nominal calorifica reducida
Emissions at nominal heat Emissions at reduced haat
Combustible output output
Fuef Emissions & Ia puissance Emissions & la puissance
Combustible [%] thermigue nominale thermique minimale
Combustivel Emissdes a poléncia Emissées a poténcia
calorifica nominal calorifica minima
* combustivalsis PM | OGC | GO_] NO. | PM | 0GC | GO | NOx
adequados mg/Nm? (13 % O3 maNme (43 % Os)
Madera en tronco, contenido de
humedad = 25 % No
Wood logs with moisture confent s 25 No R . . .
Biches de bois ayant un taux dhum.ld; Non 68 22 44 1346 | 151
525% Nio
Toros, feor de humidade s 25 %
Madera comprimida, contenido d
humedad <12 %
Compressed wood with moisture con!en No
<12% No
Baois comprimé ayant un faux n"humrdr!é Non
< 12% : Nao
Madeira prensads, teor de humidade < 12_ :
%
Otra biomasa (efiosa No
Other woody biomass No
Aulre biomasse ligneuse Non
Oulra biomassa lenhosa Néo
Biomasa no lefiosa No
Non-woody biomass : No
Biomasse non ligheuse Non
Bipmassa ndo fenhosa . Nio
Antracita y carbén magro No Vi No
Anthracile and dry steam coal No ‘No' -
Anthracife et charbon maigre Non Non
Anfracite e carvac-vapor Nio Nio
Coqgue de horno No No
Hard coke No No
Coke de houllla Non Non
Hutha Nio Nao
Coque de baja temperatura No No
Low temperaiure coke No No
Semi-coke Non Non
Cogue te baixa temperatura Nado Nio
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Hulia bituminosa No
Biturninous coal No
Charbon bitumeux Non
Hulha betuminosa Nio
Briquetas de (ignito No
Lignite briguettes No
Briquettes de lignile Non
Brigustes de lenhite Néo
Briquetas de turba No
Peaat brigueties Ne
Briqueties de tourbe Non
Briguetes de turfa Nio
Briguetas de combustible fosil mixto

Blended fossil fuel briquetles No
Briguefias constiluées d'un mélange de No

combustibles fossiles
Misturas de briquefes de combustive!
fossil

Ofro combustible fasil
Other fossil fuel

Autre combuslible fossile
Outros combustiveis fdsseis

Briguetas de mezcla de biomasa y
combustible fésil

Blended biomass and fossil fusi briquetles
Brigueties constiluées d'un mélange de
biomasse et de combustibla fossile
Misturas de briqueles de biomassa e
combustivael [65sil

COtras mezclas de biomasa y
combustible solida

Other blend of biormass and solid fuel
Autre mélange de biomasse et de
combustible solide

Oufras misturas de bicmassa e

combustivel féasil
Caracterssﬂcas al funcionar, exclusivamente con el combustible preferido
Caractérrs ques pour une iilisation avec le combustible de référence uniquement
Caracfedsﬂcas quando em funcmnamenfo apenas com o combustivel preferencial
Parametro Parametro Simbolo Valor Unidad
Itemn Hem Symbaol Value Unit
Caractéristigue Caracféristique Symbole Valeur Unité
Elemenio " Unidade Elemento Simboio Valor Unidade
Eficiencia Gtil {PCN de fabrica}
Heat outpuf Usefut efficiency (NCV as receivad}
Puigsance fherm!q Rendement utile {(PCI brut)
Poténcia cs!orfﬁca Eficiéncia ol (PCI recebido)
Nominal A potencia calorifica nominal
Nomina! Af nom{nar heat ourpl.]t 777 %
Nominate kW ,: an ggf:ance thermigue n,nom ' o
Nominal A poténgia calorifica nomina!
Minima (indicativa) A potgnma calorifica minima
- M At minimum heat output
Minimum (indicative) kW A ia puissance thermigue Mih,ai - %
Minimate (indicafive) minimate o

Nominal (indicafiva)

A poténcia calorifica minima

Cansumo auxiliar de electricidad
Auxiliary electricity consumption

Consommation d'électricité auxiliaire -

Consumo de elelricidade auxiliar

Tipo de controf de potencia calorifica/de temperatura interior

Type of heaf oulput/room temparaiure controf

Type de conirdle de la puissance thermique/de la température de la piéce
Tipo de poténcia calprfica’fcomando da temperatura inferior

Potencia calorifica de un solo nivel, sin control de

A potencia calorffica nominal R temperalura interior Yse‘s
Al nominal heat output Srng.'g stage heat_ oulput, ho room remperau{re control oul
A Ia puissance tharmigue nominale 8lmax - Kkw .Contréle de la puissance !hemnqqe & un palisr, pas de u
A poténcia calorifica nominal confréle de la lempérature de la pisce Sim

‘Paténcia ealorifica numa fase tinica, sem comando da

‘temperatura interior

Dos o mias niveles manuales, sin control de
A potencia calorifica minima Erempefatura mten;)rf ; f ol No
At minimum heat output el i W w? rg;' rr;o;e manua’s ages, nol room empIera uredcan rowf No
A I puissarnice thermique minimale min contrile & deux ou plusieurs paliers manuels, pas de conlréle Non
A poléncia calorifica minima de fa fempéralure de la piece Nio

Em duas ou mais fases manuais, sem comando da
temperatura intedor
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Con control de temperatura interior mediante
termostato mecanico
En modo de espera With mechanic thermostat room temperature control No
In standby mode el _ KW Controle de la température de la piéce avec thermostat No
En mode veille st mécanique Non
Em estado de vigilia Com comando da temperatura interior por termaéstato Nao
mecéanico
Necesidad de energia del piloto permanente Con control electrénico de temperatura interior No
Permanent pilot flame power requirement With electronic room temperature control No
Puissance requise par la veilleuse permanente Contréle électronique de la température de la piéce Non
Requisito de energia da chama-piloto permanente Com comando eletrénico da temperatura interior Néo
Necesidad energia del piloto Con control electrénico de temperatura interior y
(si procede) temporizador diario No
Pilot flama power (if applicable) With electronic room temperature control plus day timer No
Puissance requise parla veilleuse Priot kW Contrdle électronique de la tempéralure de Ia piéce et Non
(le cas échéant) programmateur journalier Nio
Requisito de energia da chama- Com comando eletrénico da temperatura interior e
piloto permanente (se aplicével) temporizador diario
Con control electrénico de temperatura interior y No
temporizador semanal No
With electronic room temperature control plus week timer Non
Controle électronique de la termpérature de Ja Piéce et Nzo
programmateur hebdomadaire
Otras opciones de control
Other control options
Autres oplions de conirle
Outras opgbes de comando
Control de temperatura interior con deteccion de
presencia No
Room temperature control, with presence detection No
Contréle de la température de la piéce, avec détecteur de Non
présence Nao
Comando da temperatura interior, com detegéo de presenga
Control de temperatura interior con deteccion de
ventanas abiertas No
Room temperature control, with open window detection No
Contréle de la température de la piéce, avec détecteur de Non
fenéire ouverte Nio
Comando da temperatura interior, com detegéo de janelas
abertas
Con opcidn de control a distancia No
With distance control option No
Contréle a distance Non
Com opgédo de comando a disténcia Nao

El aparato K 80 cumple con los requerimientos de ecodisefio del Anexo Il del Reglamento (EU) 2015/1185.
The K 80 stove meet the ecodesign requirements of Annex Ii of Regulation (EU) 2015/1185.

Le poéle K 80 répond aux exigences d'écoconception de I'annexe Il du réglement (UE) 2015/1185.

A estufa K 80 cumpre os requisitos de concepgéo ecoldgica do Anexo Il do Regulamento (UE) 2015/1185.

En Villanueva del Trabuco, Malaga, a 23 de diciembre de 2021,
In Villanueva del Trabuco, Méalaga, on the 23rd-ef december of 2021,
A Villanueva del Trabuco, Malaga, Je

Administrador / General Manager / Administrateur / Administrador
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